
T20 +1,96 m DVR90 år 2050

Natura 2000

x (m)

Kote (m)
DVR 90

Design bølgehøjde 0,79 m Spunsvæg

Note:
Banket: 30% grus/sand (0.4 - 2mm) ; 40% singels (32-64mm) ; 30% håndsten (80-120mm)
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Banket ca. 20cm
Blanding af:
Grus / Sand 0.4 - 2mm
Singels 32-64mm
Håndsten 80-120mm
0,35 m2

3,17 m2 Reetablering af eksisterende terræn

Eks.Terræn

1,24 m2 Stenkasting d50=35 cm sten

0,39 m2 filtersten/faskine gradering 45/125 mm
2,22 m geotexstile

+2,00 mDVR90

8.773.33

4.67

-1,00 mDVR90

1.
06

Reetablering af eksisterende terræn
er udført til kote +1,9 m DVR90

Spunsvæg

T20 +1,96 m DVR90 år 2050

Design bølgehøjde 0,79 m
+2,00 mDVR90

2,00 m bred Faskine ved 3 hoved dræn
0,30 m2 Faskine gradering 45/125mm

1,24 m2

0,38 m2

0,74 m2 Reetablering af eksisterende terræn

Eks.Terræn
1.87

-1,00 mDVR90

0.
67

0,35 m2
+0,55m

1:1.3

6.18

Natura 2000

Langsgående dræn (Ø 10 cm) med t-stykke gennem spuns

3.50

1,96 m geotexstile

Reetablering af eksisterende terræn
er udført til kote +1,9 m DVR90

Spunsvæg

T20 +1,96 m DVR90 år 2050

Design bølgehøjde 0,79 m
+2,00 mDVR90

0,40 m2

0,36 m2

1,24 m2

0,81 m2 Reetablering af eksisterende terræn

Eks.Terræn1.62

-1,00 mDVR90

0.
89

5.44

Natura 2000

4.08

2,21 m geotexstile

Reetablering af eksisterende terræn
er udført til kote +1,9 m DVR90

T20 +1,96 m DVR90 år 2050

Design bølgehøjde 0,79 m
Spunsvæg

0,36 m2

1,24 m2

0,40 m2

2,74 m2 Reetablering af eksisterende terræn

Eks.Terræn

+2,00 mDVR90

-1,00 mDVR90

1.
02

Natura 2000

3.94

3.01 7.97

2,23 m geotexstile

Reetablering af eksisterende terræn
er udført til kote +1,9 m DVR90
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Dræn udløb

Dræn udløb

Dræn udløb

Ny ø160PVC stik

Ny drænledning

Ny drænledning

Ny drænledning

Ny drænledning

Ny Spunslinje med top kote +2,0 m

Ny spunslinje

Ny spunslinje

Ny spunslinje

Foden af banket

GL tegl drænledning
GL Ø150 beton ledning

Ny Ø110 PP dræn

Gl beton drænledning

GL Ø100 tegl drænledning

Gl beton drænledning

Gl Ø110 PVC ledning

1.4

Toppen af banket

Faskine

Faskine

Faskine

Ny Spunslinje med top kote +2,0 m
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Natura 2000

Skræntlinje 2024

39 m

9 m

T20 +1,96 m DVR90 år 2050

Design bølgehøjde 0,79 m
Spunsvæg

0,36 m2

1,24 m2

0,48 m2

0,63 m2 Reetablering af eksisterende terræn

Eks.Terræn

+2,00 mDVR90

5.67

1.91

-1,00 mDVR90

0.
48

Natura 2000

4.09

2,51 m geotexstile

Reetablering af eksisterende terræn
er udført til kote +1,9 m DVR90

T20 +1,96 m DVR90 år 2050

Spunsvæg
Design bølgehøjde 0,79 m

0,36 m2

1,24 m2

0,44 m2

1,38 m2 Reetablering af eksisterende terræn
Eks.Terræn

+2,00 mDVR90
2.85

-1,00 mDVR90

0.
63

6.61

Natura 2000

4.80

2,33 m geotexstile

Reetablering af eksisterende terræn
er udført til kote +1,9 m DVR90
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NOTE:

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
Ubenævnte mål er i m.
Koordinatsystem er DKTM3/ETRS89.
Ortofoto 2024
Terrænopmåling af eksisterende terræn målt 2024-04-20 fra Danmarks Højde Model.
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